Koppeltore

Material Breite Artikel-Nr.
in cm
Koppeltore Holzart/Impragnierung: Kiefer druckimpragniert Teerdl
Hohe: 100
- einfliigelig 100 060010
- mit verz. Beschlag 120 060012
150 060015
200 060020
250 0600251
- zweiflugelig 250 060025
- mit verz. Beschlag 300 060030
350 060035
400 060040
450 060045
500 060050
Weidetore Holzart/Imprégnierung: Kiefer druckimpragniert salzgrin
Hohe: 122
- einfliigelig 120 0120
- ohne Beschlag 180 0121
240 0122
300 0123
360 0124
Weidetore Holzart/Imprégnierung: Kiefer druckimpragniert Teerdl
Hohe: 122
- einfliigelig 120 0120t
- ohne Beschlag 180 0121t
240 0122t Abb. wie oben
300 0123t
360 0124t
Weidetore Holzart: Keruing (Hartholz)
Hohe: 122
- einfliigelig 120 0120ba
- ohne Beschlag 180 0121ba .
240 0122ba Abb. wie oben
360 0124ba

- alle Preise zzgl. 19 % MwSt. -
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Material Breite Artikel-Nr.
incm

Hof-/Eingangstore Holzart/Impragnierung: Kiefer druckimpragniert salzgriin

Hohe: 122
- einfliigelig 120 0101
- ohne Beschlag 180 0103
240 0105
300 0107
360 0109

Hof-/Eingangstore Holzart/Impragnierung: Kiefer druckimpragniert Teerdl

Hohe: 122
- einfliigelig 120 0101t
- ohne Beschlag 180 0103t
240 0105t Abb. wie oben
300 0107t
360 0109t

Hof-/Eingangstore Holzart: Keruing (Hartholz)

Hohe: 122
- einfliigelig 180 0103ba
- gehobelt 240 0105ba
linksgehangt 360 0109ba
Abb. wie oben

- einfliigelig 180 0103bar
- gehobelt 240 0105bar
rechtsgehangt 360 0109bar
Beschlage feuerverzinkt
Beschlagset A Einzeltor bis 240 cm 0180
Beschlagset B Doppeltor bis 240 cm 0182
Beschlagset C Einzeltor ab 240 cm 0181
Beschlagset D Doppeltor ab 240 cm 0183
Weidetore Hoéhe: 110
- ausziehbar 100 - 170 44893
- feuerverzinkt 200 - 300 44892
- mit Beschlag 300 - 400 44891

400 - 500 44895

500 - 600 442557

- alle Preise zzgl. 19 % MwSt. -

Hinweis:

Teerdlimpragnierte Holzer durfen laut Steinkohlenteerdlverordnung nur durch Landwirte und Gewerbetreibende
verbaut werden. Bitte beachten Sie zudem die besonderen SchutzmalRnahmen bei der Montage (Handschuhe,
ungeschitzte Hautpartien abdecken bzw. hohen UV-Schutz bei Sonneneinwirkung verwenden).



